
Das Bodenprofi -Programm
Big-Disc Terra-Disc Hercules Titan Wotan

Gebaut in Deutschland
Nach deutscher StVZO

Alle Neumaschinen werden ab Modelljahr 2006 in blauer Farbe sein, alle Werkzeuge sind schwarz , und alle
hydr. Zylinder rot

Grubberkomb ination Bodenprofi
MK�6���Ä �7�,�7�$�1���������³ ��

Für die Stoppelbearbeitung und Grundbodenbearbeitung
Serienausrüstung
700 mm Rahmenhöhe, 100 mm Vierkant-Feinkornstahlrohrrahmen, Spiralfederzinken 35 mm mit 135 mm
Doppelherzscharen, vollgefederte 460 mm gezahnte Scheibenegge X-Form mit Spindel verstellbar, Anbauteile
mit gefederter Aufhängung für Walzennachläufer - verstärkter Packerrahmen, Aufsattelfahrwerk mit Bereifung
15.0/55-17,Beleuchtungsanlage vorn und hinten,
Arbeitsbreite 3,00 m Transportbreite 3,00 m
Zinken 35 mm gedrehte Spezialfederzinken mit, verschiedenen Scharen ausrüstbar.
135 oder 180 mm Doppelherzschar, 55 oder 70 mm Schmalschar, 310 mm Gänsefußschar oder
Gänsefußschar mit Schnellwechselsystem
Scheibenkombination Parallel-X �±Form; 460 mm gezahnte, Hohlscheiben,Scheibenwellen über Blattfeder
gegen Steine gesichert, Arbeitstiefe über Spindel verstellbar
Walzennachläufer: für die Rückverfestigung können verschiedene Nachläufer verwendet werden.
Vollstabwalze �������������P�P���������6�W�l�E�H
Tandemwalze �������������P�P�������6�W�l�Ee
Crackerwalze �������������P�P
Doppelnockenringwalze ������������
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Vorteile der Maschine:

1. Sowohl in flacher als auch tiefer Bearbeitung einsetzbar, selbst mit schmalen 7
cm Wendelscharen, da vollwertige X-Scheibenegge bei flacher A rbeit ein
vollständiges durchschneiden ermöglicht, auch diese Sche iben sind alle
gezackt damit es im Boden nicht zu Sohlenbildung kommen kann.

2. Das Mischungsverhältnis von Boden zu Stroh ist einstellbar durch den
jeweiligen Tiefgang der Scheibenegge, weiterer Vorteil der aggr essiven
Scheibenegge mit Scheibendurchmesser 46 cm
optimale Stroheinarbeitung, dadurch schnelle Rotte,
hohe Feinerdeanteile für guten Auflauf
und schlechte Bedingungen für Schnecken und Mäuse,
des weiteren durch die Werkzeugkombination starke Reduzierung d er
Schneckeneier sowie der Larven der kleinen Kohlfliege beim Ra ps bei
termingerechtem Einsatz.

3. Strichabstand 25 cm beim 3balk. Gerät.
In Verbindung mit den Federzinken und 18 cm Doppelherzschare erreicht man
annähernd den gleichen Effekt wie bei einem 8-balk. Grubber , hat jedoch die
Scheibenegge die man mehr oder weniger intensiv arbeiten lassen kann, ohne Schare
zu wechseln.

4. 6 Verschiedene Scharvarianten 5,5-25,4 cm , gewendelte Schmalschare 5,5 + 7 cm ,
Doppelherzschare 13,5 und 18 cm(die preiswertesten Werkzeuge überhaupt und
zugleich optimaler Bodenaufstieg durch breite Brust und dadurch sehr guter
Mischeffekt, Gänsefuß, Schnellwechselgänsefuß- und Schmalschare mit
Mulchmixleitblech.

5. Werkzeuganordnungen, Parallel-X-Scheibenegge mit weitem Abs tand der
vollgefederten Scheibenwellen und integriertemFahrwerk, dadurch wir die
Maschine noch wendiger, durch die Anordnung der Scheibeneg ge ist das Gerät
auch im Herbst für Sommerfrüchte einsetzbar ohne Walze als let zter
Herbststrich.

5 Verschiedene Walzenversionen

1. Crackerwalze D550 mm oder D 650 mm mit Schneideinheit , hinterlässt
optim. Bodenstruktur, auch unter feuchten schweren Verhält nissen ,
unten fest, ( auch durch hohes Maschinengewicht von bis zu 8 to bei 6
mtr.Ab und den Unterzug der Grubberzinken) und oben locker selbst
auf schwersten Böden, d.h. Ausfallgetreide oder Raps geht a uf, Wasser
bleibt jedoch überwiegend im Boden durch das kleine Mitterohr bei der
Crackerwalze und das patentierte vorlaufende Abstreifsystem das
nicht nachgestellt werden muss und gleichzeitig als Schneid und
Striegeleinheit dient.
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- Vorteil gegenüber vollen Ringwalzen (Keilring-Mulchrillen oder Stahlscheiben z.
Amazone,Väderstad und Horsch-Simba )da hier vor allem die Kapillarität zur
Oberfläche hergestellt wird und dadurch das wertvolle Rest wasser( wie auch bei
Reifenpacker) z. B. zur Rapsaussaat schneller verdunstet
- Nachteil bei Sommertrockenheit= schlechter Auflauf obwohl scheinbar hohe
Rückverfestigung siehe hier auch Bild von Amazone Keilringwalze nur mit der
leichten 3mtr. Catros unter optimalen Verhältnissen auf le hmigem Sand und unten
2x Crackerwalze, starke Rillenbildung (Landwirtschaftl. Lehran stalt Triesdorf

)

Crackerwalze D 550 mm nach 15 mm
Niederschlag in Kölitzsch/Sachsen Feldtag sächs. Landesanstalt für Lanwirtschaft
Sept. 2004

2. Neue Spezialdoppelnockenringwalze D550mm aus Kugelgraphitguss, optimale
Selbstreinigung durch engen Abstand, kein verklemmen von Steinen durch die spezielle
Nockenform, optimale Rückverfestigung nach unten und zur Seite, oben lockerer
Verdunstungsschutz, keine Abstreifsysteme erforderlich, extrem niedriger
Wartungsaufwand auf allen Böden einsetzbar !!!

3. Tandemvollstabwalze 2x500mm oder Vollstabwalze 630mm Preiswerte Lösung auf
leichten und mittleren Böden optimale Rückverfestigung im Untergrund und lockere
Oberfläche.
Alle Walzen auf Wunsch zusätzlich mit nachfolgendem 1 oder 2-reihigen Striegel

Dieser Mittelzinken ist
durch die
Konstruktionsänderungen
bei Bodenprofi nicht mehr
erforderlich
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Spezialdoppelnockenringwalze D 550mm

ovale Spezialnocken
durch die Nockenform optimale Rückverfestigung durch Druc kabstrahlung und gute
Selbstreinigung auf bindigen Böden , sehr geringer Ringabs tand dadurch extrem
gleichmässige Rückverfestigung und Steinunempfindlich

Profiagrartechnik e. K.
Werksvertretung für professionelle Agrartechnik

von www.bodenprofi.net, www.duport.nl und www.hufgard.de

Siegfr ied Mantel
Tel.: 09528-981143
Mobil: 0170-3883033
Fax.: 09528-981144
E-Mail : Profiagrartechnik@t-online.de
Am Schärf 2,
D-97499 Donnersdorf

Weitere aktuelle Infos zum Pflanzenbau unter
www.profiagrartechnik.de

Änderungen und Irrtum jederzeit vorbehalten


