
1

Das Bodenprofi-Programm

Big-Disc Terra-Disc Hercules Titan Wotan
Multikombisystem Wotan

Entwickelt in Thüringen
(Wir bedanken uns hier für die Mitarbeit der KFG Guthmannshausen und

Laproma Schlossvippach)
Gebaut in Deutschland, nach deutscher StVZO

Der Wotan ist ähnlich wie Titan oder Herkules eine Grubberkombination aus 3(3 mtr.)
bzw. 4(ab 4 mtr. Ab, dann mit hydr. Klappung) Reihen Grubberzinken und einem
Scheibenelement.

Der Unterschied besteht jedoch darin das nach den 3 bzw. 4 Reihen Grubberzinken ein
Einebnersatz mit Federzinken in Schwalbenschwanzform kommt, der die Rillen und
Dämme der Zinken ebnet, als Vorbereitung für die Doppelwellscheibenelemente.

Nach diesem Element folgt dann der Doppelwellscheibensatz, der auch unterklebrigen
Bedingungen aufBöden mit Tongehalten von 50 % und mehr sowie bei gleichzeitig
hohen Humusgehalten von 4-6 % sehr gute Zerkleinerungs- und Mischarbeit macht und

Wotan MKS 450 CH

Einebner�±Feder-
zinken mit
Verschleißplatten,
Vorbereitungsarbeit
für die Doppel-
wellscheiben zum
gezielten Schneiden,
Krümeln und
Mischen
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sich imGegensatz zu Scheibeneggenelementendurch die in einander greifenden und
gegenläufigen Scheibenselbst reinigt.

Diese kleinen Cutterscheiben(D 45 cm) sind nicht zurTiefenführung des
Gerätesbestimmt, das übernimmtentweder die nachfolgende
Walzeneinheit(Cräckerwalze D 55 oder 65 cm oder die große
Spezialdoppelcutterwalze mit D 56 cm und Tangentialprägung) oderdas
Fahrwerk das mit einem einstellbaren Tiefenstoppventilausgerüstet ist, das
jedoch auch im Normalbetrieb mit der Walze eingesetzt werden kannum z. B.
vernässte Stellen sicher zu durchfahrenoder im hügeligen Gelände mit ganz
kurzen Kuppen eine optimale Tiefenführung zu gewährleisten.

DenWotangibt es in Arbeitsbreiten und mit Zinkenanordnungen wie beim
Titan, als

Wotan MKS 300
3 Reihen Grubberzinken

Wotan MKS 400/4 �±750/4
4 Reihen Grubber Zinken, in hydr. klappbarer Ausführung

(Transportbreite 3mtr.)

1. Cutterwalzeneinheit die beim
Wotan immer so vorhanden ist,
für Zerkleinerung und
Mischung

Lockerungszinken für
Räder, beim Einsatz
ohne hintereWalze,
dieser wird ab 2006 vor
der 1.Cutterwalzen-
Einheit montiert

Hintere Walzeneinheit, für
Tiefenführung und
Rückverfestigung,
hier mit der neuen
Spezialcutterwalze für
tiefere Krümelung
Rückverfestigung und
lockerer Oberfläche für
Sommerfrüchte oder bei
hohem Mäusebesatz auf
schweren Böden
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Wotan

- Einsatz als Pflugersatz hier mit Spezialtandemcutterwalze alsTiefenführung und
Nachläufer, die läuft immer, weniger Kraftaufwand ebene Flächen, On-Land d. h. keine

Pflugsolen wie sie hier im Bild links sicher produziert wurden(Ausbildungsfläche für
Azubis)
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Mit dem einzigartigen Bodenprofi Walzenschnellkuppelsystemist man
innerhalb von 5 Minuten alleine und ohne Werkzeugin der Lage das

Walzensystem zu wechseln(bei Regen oder Schlagwechsel mit anderer
Bearbeitung,Tiefbearbeitung statt Stoppelsturz), oder ohne Walzezu

fahren.
Und das bei voller Belastung der Walze durch den Grubber, das heißt Sie
müssen kein unnützes zusätzliches Gewicht von z. B. 8 Tonnen bei5mtr.

Arbeitsbreite mitschleppen.
Das bedeutet dann alleineschon 150 PS weniger Kraftbedarf( bei 5mtr.

AB, 11 Km/h Fahrgeschwindigkeit und 20 cm Arbeitstiefe bei Böden mit 50
% Tongehalt, 5 % Humus, Feldkapazität zu 60 % gefüllt , d.h. feuchte

Bodenverhältnisse und Grubber Scheibeneggenkombination)oder 6-8 ltr.
Diesel weniger je ha , oder 40-50 % höhere Flächenleistung.

DasWalzenschnellkuppelsystem gibt es für alle
Grubberkombinationen von Bodenprofi
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Cräckerwalze (verstärkte Ausführung)D 55 cm oder D 65 cm für leichtebis
schwerste Böden zur optimalen Rückverfestigung und Oberflächenstruktur

ohne zusätzlichen Striegel

Hier Cräckerwalze D55 cm oder D65 cm fürleichte bis schwerste Bödenzur optimalen
Rückverfestigung und Oberflächenstruktur ohne zusätzl. Striegel
-Spezialtandemcutterwalze D56 cm

alt. Spezial-Doppelnockenring D55 cm, Stabwalze D63 cm, Tandemstabwalze D50cm
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Spezialtandemcutterwalze D56cm mit integrierten Abstreifern, damit ist
arbeiten auch unter oberflächig nassen Bedingungen möglich

Spezial-Doppelnockenring D 55 cm mit Striegel, dieser ist jedochnur bei
sehr leichten Böden erforderlich

Profiagrartechnik e. K.
Werksvertretung für professionelle Agrartechnik

von www.bodenprofi.net, www.duport.nl und www.hufgard.de

Siegfr ied Mantel
Tel.: 09528-981143
Mobil: 0170-3883033
Fax.: 09528-981144
E-Mail : Profiagrartechnik@t-online.de
Am Schärf 2,
D-97499 Donnersdorf

Weitere aktuelle Infos zum Pflanzenbau unter
www.profiagrartechnik.de

Änderungen und Irrtum jederzeit vorbehalten


